ESTUDIOS DE FLUJOS DE POTENCIA
PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO UYUNI

1. INTRODUCCION

La Empresa Eléctrica Guaracachi, tiene contemplado como proyecto futuro la construccién de
un Parque Fotovoltaico de 30 MW en las cercanias de la ciudad de Uyuni ubicada en el
Departamento de Potosi. En la siguiente figura se muestra el STl y la ubicacién aproximada del
proyecto.

Fig No 1

2. ANTECEDENTES
En la realizacion de los estudios se considera la siguiente informacion:

- Base de datos en formato DIgSILENT del Sistema Interconectado Nacional (SIN,)
emitida por el CNDC de abril de 2015 (CNDC_PMPMAY15 ABR19 07052105). Esta



base ya contiene incorporados los parametros de lineas, transformadores vy
generadores existentes en el SIN, asi como la topologia actual del sistema de
transmisién. En ella se incorporan la modelacion de las nuevas instalaciones del
proyecto del Parque Fotovoltaico Uyuni.

- Diagrama Unifilar PO80UYU320C100

- Diagrama Unifilar PO80UYU320C101

- Nuevas Condiciones de Desempefio Minimo del SIN, Resolucién AE No 110/2011

- Habilitacién de Agentes Para Operar en el Mercado Eléctrico Mayorista, Resolucidon AE
No 137/2012

- Requisitos Técnicos Minimos para Proyectos de Generacion y Transmisidn, Resolucién
AE 572/2013

3. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES

- CDC : Centro de Despacho y Control del CNDC

- AE : Autoridad de Electricidad

- SIN : Sistema Interconectado Nacional

- STl : Sistema Troncal Interconectado

- CNDC : Comité Nacional de Despacho de Carga
4. OBIJETIVOS

Los objetivos de los estudios desarrollados son:

Satisfacer lo requerido en: en la Norma Operativa “Habilitacién de Agentes Para Operar en
el Mercado Eléctrico Mayorista”, Resolucién AE N° 137/2012 numeral 4.3

“Estudios Técnicos que demuestren que la conexion de sus instalaciones no afectard
negativamente la calidad y confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional (SIN), de
acuerdo a lo especificado en la Norma Operativa No 11”

Estudios de Flujo de Potencia (Norma Operativa No 11)
a)

“Determinar el estado del sistema eléctrico con las nuevas instalaciones, en especial en
las dreas de influencia de las nuevas instalaciones y relacionadas con la potencia,
regulacion de tension, pérdidas etc, en el Sistema Troncal de Interconexion (STl)



5. DESCRIPCION DEL PROYECTO

5.1 Descripcion
La Empresa Guaracachi tiene, tiene contemplado como proyecto futuro la construccién de un
Parque Solar Fotovoltaico de 30 MW en las cercanias de la ciudad de Uyuni.

La Planta fotovoltaica considera la instalacion de 14 centros de transformacién de 2200 kVA,
36/0.4 kV, un switchgear de 36 kV de cuatro celdas para:

Una celda para la llegada de la generaciéon de los centros de transformacién 1-7

Una celda para la llegada de la generaciéon de los centros de transformacion 8-14

Una celda de salida hacia el transformador de potencia

Una celda para el transformador de SSAA

El switchgear de 33 kV se conectara mediante cable subterraneo al transformador de potencia
de 45/55 MVA ONAN/ONAF, 230/33 kV, finalmente la planta fotovoltaica se conectara al SIN
en la S/E Uyuni mediante una linea de transmisién en 230 kV de 5 km de longitud
aproximadamente.

En una segunda etapa se tiene prevista la ampliacién del PV a 50 MW, por lo que en la
simulacién se considerara un transformador de 45/55 MVA ONAN/ONAF

Por la altura geografica de la instalacidn se considera para la simulaciéon un conductor ACAR
1200 MCM.



5.2 Parametros del Sistema

Los pardmetros eléctricos considerados para la simulacién de la conexién del Parque
Fotovoltaico son los siguientes:

Conductor ACAR 1200 MCM
Didmetro @: 32.02 mm

Rpc =0.0510 Q/km a 20 oC
X, =0.2421 Q/km

Impedancia de secuencia positiva y cero del Transformador:

X7 = 12% valor tipico
X, = 10.8 % valor tipico

5.3 Diagrama Unilineal

En la figura No 1 se muestra el diagrama unilineal de la ubicacién del proyecto. En la figura No
2 se muestra el diagrama unilineal implementado en implementado en DigSilent.
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Diagrama Unifilar del SIN 2015



6. ESTUDIO DE FLUJOS DE POTENCIA

El estudio de flujo de potencia persigue determinar las condiciones operativas de régimen
permanente de la zona de estudio, es decir, transferencias de potencia por las lineas y
transformadores, tensiones de barra y estado de los generadores de la zona, bajo diferentes
condiciones operacionales, tanto de demanda de la zona como de generacién local y global del
sistema. Estas evaluaciones son realizadas para condiciones normales de operacién y para
contingencias simples en el Sistema Interconectado Nacional. El desarrollo del presente estudio de
flujo de potencia se ha realizado con la aplicacion del programa DIgSILENT Power Factory version
15.2.

Con motivo a lo sefialado, se presenta a continuacién los resultados del andlisis realizado en
cuanto al estudio de flujos de potencia para dos escenarios:

1. MED _SECO_11 (Hidrologia Seca).
2. MIN_HUM_04 (Hidrologia Humeda)
3. Demanda Maxima

En estos dos escenarios se analiza el comportamiento del sistema ante las siguientes
contingencias:

a) Contingencias simples que afectan al flujo de potencia y las tensiones:

- Salida de la Central de Generacidn Rio Yura
- Desconexién de una linea entra las SE Tarija y La SE Las Carreas
- Desconexién de la linea THU-LIT 230 kV

Para estas contingencias, se determinan las tensiones y caidas de tensiones en las siguientes
barras:

- 230 kV S/E Santivafiez

- 230 kV S/E Sucre

- 230kV S/E Punutuma

- 230 kV S/E San Cristobal
- 230 kV S/E Uyuni

- 115 kV S/E Aranjuez

- 69KV S/E Aranjuez

- 115kV S/E Uyuni

- 24 kV SE Uyuni

- 11 kV S/E San Cristobal

De igual forma para estas mismas contingencias, se determinan los flujos de potencia en las
siguientes lineas:

- Uyuni - San Cristébal 230 kV.



- Uyuni —Punutuma 230 kV.
- Punutuma - Sucre 230 kV.
- Sucre — Santivafez 230 kV.
- Punutuma —Las Carreras 230 kV.

6.1 Cumplimiento Estandar Norma Técnica

Los criterios de aceptacién para la operacién del sistema eléctrico, empleados en los resultados de
los estudios de flujos de potencia y contenidos en la Norma Operativa AE N° 110/2011 son los
siguientes:

Articulo 2.2 Tension en Barras

Las Instalaciones de Clientes Libres deberdn presentar un factor de potencia calculado en
intervalos integrados de 15 minutos, en cualquier condicién de carga, medido en sus respectivas
Instalaciones de Conexion conectadas a los Puntos de Control del Cliente, segin nivel de tension
como se indica a continuacion:

Tensiéon Nominal Estado Normal Estado de Emergencia
Inmediatamente Posterior a la
Posterior a la Contingencia
Contingencia
230 kV De 0.95a 1.05 p.u. De 0.85a1.10 p.u. De 0.90 a 1.065 p.u.
115 kv De 0.95a 1.05 p.u. De 0.85a1.10 p.u. De 0.90a1.070 p.u
69 kv De 0.95a 1.05 p.u. De 0.85a1.10 p.u. De 0.90 a 1.050 p.u
Cuadro A

Articulo 3.1 Carga Maxima de Componentes

Estado Normal Estado de Emergencia
100% de la capacidad Sobrecarga para periodos Sobrecarga para periodos
nominal inferiores a 15 minutos superiores a 15 minutos
informado por el Agente informado por el Agente
Cuadro B

6.2 Escenario Demanda Maxima 2015

La simulacion dele los flujos de carga para el escenario de Maxima Demanda en el SIN es realizado
solamente para tener la informacién de su estado actual de operacién

La topologia actual del SIN (2015) se muestra en la figura No 3. Los resultados de los flujos de
carga para los diferentes escenarios son los siguientes:



En el cuadro No 1, se muestran los valores de las tensiones y regulacién de tensién para

las barras que se encuentran en la zona del proyecto sin considerar el parque fotovoltaico.

Tensiéon
; Nominal | Operacién | Operacién | delta V
Item Barra Zona
KV kv p.u. %
1 | santibafiez Central 230 227.4 0.989 -1.13
2 | Sucre Central 230 222.2 0.968 -3.39
3 | Punutuma Central 230 220.8 0.966 -4.0
4 | San Cristébal Sur 230 218.6 0.950 -4.95
5 | Uyuni Sur 230 220.3 0.958 -4.21
6 Uyuni Sur 115 110.0 0.957 -4.34
7 | Aranjuez Central 69 68.2 0.988 -1.15
Cuadro No 1
Tensiones en Barras, Demanda Mdxima, Afio 2015
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Los resultados de este flujo de carga muestran que los valores de tensidon en todas las barras
relacionadas con el proyecto futuro se encuentran operando con valores muy cercanos al limite
inferior de tension.



6.3 Escenario Demanda Maxima 2016

Como se menciond en el punto anterior, el Parque Fotovoltaico Uyuni iniciard sus operaciones a
principios del afio 2017, por lo que la simulacién de este escenario es solo con fines comparativos
posteriore

Tensiéon
3 Nominal | Operacidon | Operacién | delta V
Item Barra Zona
kv kv p.u. %
1 | santibafiez Central 230 225.2 0.979 -2.09
2 | Sucre Central 230 222.9 0.9689 -3.08
3 | Punutuma Central 230 221.7 0.964 -3.61
4 San Cristdbal Sur 230 219.0 0.952 -4.78
5 | Uyuni Sur 230 221.0 0.959 -3.91
6 | Uyuni Sur 115 110.3 0.959 -4.08
7 Aranjuez Central 69 68.1 0.988 -1.30
Cuadro No 2

Tensiones en Barras, Demanda Mdxima, Afio 2016

6.4 Escenario Demanda Maxima 2017

En el afio 2017 se considera la segunda linea entre la Se Tarija y la S/E las Carreras y la linea de
transmisién en 230 kV entre SE LCA 230y la SE la SE LIT 230 a través de la SE THU 230 kV.

En las figuras N> 5 y 6 se muestra el diagrama unifilar del SIN para el afio 2017. La figura 5
muestra el drea que comprende a la Central Termoeléctrica del Sur, las subestaciones Tarija (TAJ
230), Las Carreras (LCA 230) y la nueva subestacién Tupiza 230 kV (THU 230)

El resultado del flujo de carga para este escenario sin considerar el Parque Fotovoltaico es el
siguiente:

Tension
3 Nominal | Operaciéon | Operacion | delta V
Item Barra Zona
kv kv p.u. %
1 | santibafiez Central 230 232.1 1.009 0.009
2 Sucre Central 230 230.0 1.000 0.0
3 | Punutuma Central 230 232.5 1.011 0.010
4 | San Cristébal Sur 230 231.4 1.006 0.006
5 | Uyuni Sur 230 232.8 1.012 0.012
6 | Uyuni Sur 115 116.2 1.011 0.010
7 | Aranjuez Central 69 69.2 1.002 0.002
8 |uT Sur 230 231.4 1.006 0.006
9 | Las Carreras Tarija 230 2331 1.014 0.013
10 | Tupiza Sur 230 234.0 1.018 0.017

Cuadro No 3



Tensiones en Barras, Demanda Mdxima, Afio 2017
Sin Parque Fotovoltaico



Fig No 5

Diagrama Unifilar del SIN Afio 2017
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Diagrama unifilar del SIN Afio 2017
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Considerando el Parque Fotovoltaico en operacidn para este escenario se tienen los siguientes
resultados:

Tension
; Nominal | Operacién | Operacién | delta V
Item Barra Zona
kv kv p.u. %
1 Santibafiez Central 230 232.1 1.009 0.009
2 Sucre Central 230 229.1 0.996 -0.391
3 Punutuma Central 230 2311 1.007 0.004
4 San Cristdbal Sur 230 230.7 1.003 0.003
5 | Uyuni Sur 230 232.0 1.009 0.008
6 | Uyuni Sur 115 115.8 1.007 0.006
7 | Aranjuez Central 69 69.0 1.000 0.0
8 |uT Sur 230 230.8 1.003 0.003
9 | Las Carreras Tarija 230 232.7 1.012 0.011
10 | Tupiza Sur 230 2336 1.015 0.015
Cuadro No 4

Tensiones en Barras, Demanda Mdxima, Afio 2017
Con Parque Fotovoltaico

En la fig No 9 se muestran los resultados del flujo de carga para este escenario, en las instalaciones
de la zona de influencia del Parque Fotovoltaico

6.5 Escenario Medio — Seco, con Parque Fotovoltaico, Afio 2017

Las tensiones en las barras de la zona de influencia del proyecto se muestran en el cuadro No 5.
Los resultados del flujo de carga se muestran en la figura No 10

Tension
i Nominal | Operaciéon | Operacion | delta V
Item Barra Zona
kv kv p.u. %
1 Santibafiez Central 230 234.9 1.021] 0.021
2 Sucre Central 230 230.1 1.001 0.0
3 Punutuma Central 230 231.4 1.006 0.006
4 San Cristébal Sur 230 231.3 1.006 0.006
5 Uyuni Sur 230 232.4 1.010 0.018
6 Uyuni Sur 115 116.1 1.010 0.009
7 | Aranjuez Central 69 69.6 1.009 0.008
8 uT Sur 230 231.4 1.006 0.006
9 | Las Carreras Tarija 230 235.5 1.019 0.023
10 | Tupiza Sur 230 234.4 1.009 0.019
Cuadro No 5

Tensiones en Barras, Medio- Seco, Afio 2017
Con Parque Fotovoltaico
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6.7 Escenario Minimo Himedo, con Parque Fotovoltaico, afio 2017

Los resultados para las tensiones de barra en el drea de influencia del proyecto, para este
escenario, se muestran en el siguiente cuadro:

Tension
; Nominal | Operacidon | Operacion | delta V
Item Barra Zona
kv kv p.u. %
1 | santibafiez Central 230 234.9 1.021 0.021
2 | Sucre Central 230 232.1 1.009 0.009
3 | Punutuma Central 230 237.1 1.031 0.030
4 | Ssan Cristébal Sur 230 236.9 1.030 0.030
5 | Uyuni Sur 230 238.0 1.035 0.034
6 | Uyuni Sur 115 118.9 1.034 0.033
7 | Aranjuez Central 69 69.4 1.006 0.005
8 |uT Sur 230 236.9 1.030 0.030
9 | Las Carreras Tarija 230 237.9 1.035 0.034
10 | Tupiza Sur 230 238.9 1.038 0.038
Cuadro No 6,

Tensiones en Barras-Escenario Minima — Humeda, Afio 2017
Con Parque Fotovoltaico
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7. CONTINGENCIAS SIMPLES
Como se mencioné en el punto 6,

se verificard el comportamiento del SIN,

en al area de

influencia del Proyecto del Parque Fotovoltaico considerando las siguientes contingencias:

- Desconexion de una linea Tarija — Las Carreras

- Desconexion del Sistema de Generacién Rio Yura

- Desconexion de la linea THU-LIT 230 kV

7.1 Desconexion de una linea Tarija - Las Carreras

Para analizar esta contingencia, se ha utilizado el escenario mas desfavorable, que corresponde al
a la Demanda Media con hidrologia Seca.

Con la desconexién de una linea entre las subestaciones Tarija - Las Carreras, la tensidn en las
barras del area de influencia del parque fotovoltaico, se mantiene muy cerca de los valores
nominales, por lo que esta contingencia no afecta al sistema. El siguiente cuadro muestra que las
tensiones en las barras se mantienen dentro de las especificaciones de la norma.

Contingencia Simple, Desconexion de una linea Tarija-Las Carreras

Tension
; Nominal | Operacién | Operacién | delta V
Item Barra Zona
kv kv p.u. %
1 Santibafiez Central 230 232.1 1.001 0.009
2 Sucre Central 230 227.8 0.991 -0.956
3 Punutuma Central 230 230.1 1.000 0.0
4 San Cristébal Sur 230 231.1 1.005 0.004
5 Uyuni Sur 230 231.6 1.007 0.006
6 Uyuni Sur 115 115.6 1.007 0.005
7 | Aranjuez Central 69 67.6 0.979 -2.028
8 LIT Sur 230 231.0 1.004 0.004
9 Las Carreras Tarija 230 230.7 1.003 0.003
10 | Tupiza Sur 230 232.4 1.010 0.010
Cuadro No 7

Tensiones en Barras-Escenario Medio — Seco, Afio 2017
Con Parque Fotovoltaico,
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7.1 Desconexion de las centrales del Rio Yura

En este escenario se muestra la influencia de la desconexidn de la generacidn del Sistema del Rio
Yura. Se observa que los valores de tensién se mantienen dentro los margenes establecidos por la
normativa vigente

Tension
) Nominal | Operacién | Operacion | deltaV
Item Barra Zona
kv kv p.u. %
1 | Santibafiez Central 230 232.3 1.010 0.010
2 Sucre Central 230 229.0 0.996 -0.434
3 Punutuma Central 230 231.7 1.014 0.007
4 San Cristdbal Sur 230 232.8 1.012 0.012
5 | Uyuni Sur 230 2333 1.014 0.014
6 | Uyuni Sur 115 116.5 1.013 0.013
7 Aranjuez Central 69 67.9 0.985 -1.59
8 | LUT Sur 230 232.8 1.012 0.012
9 Las Carreras Tarija 230 2324 1.010 0.014
10 | Tupiza Sur 230 2341 1.018 0.017
Cuadro No 8

Tensiones en Barras-Escenario Medio — Seco, Afio 2017
Con Parque Fotovoltaico,
Contingencia Simple, Desconexion del Sistema Yura
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7.2 Desconexidn de la linea THU — LIT 230 kV

Por ultimo se ha simulado la apertura de la linea de 230 kV entre las Subestaciones THU y LIT con
el Parque Fotovoltaico conectado. La salida de s linea tiene mayores efectos negativos en las
tensiones de barra respecto de los anteriores escenarios. En el cuadro siguiente se muestra los
valores de tensiones en las diferentes barras consideradas

Tension
; Nominal | Operacidon | Operacion | delta V
Item Barra Zona
kv kv p.u. %
1 | santibéfiez Central 230 231.1 1.007 0.004
2 | Sucre Central 230 225.1 0.981 -2.126
3 | Punutuma Central 230 226.5 0.985 -1.521
4 | San Cristébal Sur 230 229.9 1.000 -0.043
5 | Uyuni Sur 230 229.3 0.997 -0.304
6 | Uyuni Sur 115 114.5 0.994 -0.434
7 | Aranjuez Central 69 66.9 0.969 -3.043
8 |ur Sur 230 229.9 1.000 0.0
9 | Las Carreras Tarija 230 225.9 0.982 -1.782
10 | Tupiza Sur 230 215.6 0.937 -6.26
Cuadro No 9

Tensiones en Barras-Escenario Medio — Seco, Afio 2017
Con Parque Fotovoltaico,
Contingencia Simple, Desconexion linea THU-LIT 230 kV
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8. FLUJOS DE CARGA PARA EL ANO 2018

8.1 Escenario de Demanda Maxima con Parque Fotovoltaico afio 2018

Los resultados del flujo de carga para el escenario de Maxima Demanda del afio 2108 se muestran
en el siguiente cuadro:

Tension
i Nominal | Operacién | Operacién | delta V
Item Barra Zona
kv kv p.u. %
1 | Santibafez Central 230 229.6 0.998 -0.17
2 Sucre Central 230 220.8 0.960 -4.0
3 | Punutuma Central 230 2255 0.980 -1.95
4 | San Cristébal Sur 230 225.8 0.982 -1.82
5 | Uyuni Sur 230 227.2 0.998 -1.21
6 | Uyuni Sur 115 113.4 0.986 -1.39
7 | Aranjuez Central 69 68.8 0.997 -0.28
8 |uT Sur 230 225.9 0.982 -1.78
9 | Las Carreras Tarija 230 228.9 0.995 -0.47
10 | Tupiza Sur 230 229.2 0.996 -0.34
Cuadro No 10,

Tensiones en Barras, Demanda Mdxima, Afio 2018
Con Parque Fotovoltaico

En la fig No 15 se muestran los resultados del flujo de carga para este escenario, en las
instalaciones de la zona de influencia del Parque Fotovoltaico. Como se puede apreciar, los
voltajes de las barras analizadas cumplen las condiciones establecidas en la Norma operativa AE
No 110/2011 mostradas en el cuadro A, es decir todos los voltajes estan comprendidos en el
rango * 5%

8.2 Escenario Medio — Seco, con Parque Fotovoltaico, Afio 2018

Las tensiones en las barras de la zona de influencia del proyecto se muestran en el cuadro No 5.
Los resultados del flujo de carga se muestran en la figura No 16



Tension
; Nominal | Operacién | Operacién | deltaV
Item Barra Zona
kv kv p.u. %
1 Santibafiez Central 230 232.4 1.010 1.04
2 Sucre Central 230 229.2 0.996 -0.35
3 Punutuma Central 230 232.4 1.010 1.04
4 San Cristdbal Sur 230 233.9 1.017 1.69
5 Uyuni Sur 230 233.8 1.016 1.65
6 Uyuni Sur 115 116.7 1.015 1.47
7 | Aranjuez Central 69 68.9 0.998 -0.14
8 |uT Sur 230 2339 1.017 1.69
9 Las Carreras Tarija 230 236.2 1.027 2.69
10 | Tupiza Sur 230 236.9 1.03 3.00
Cuadro No 11

Tensiones en Barras, Medio- Seco, Afio 2018
Con Parque Fotovoltaico

Las magnitudes de los voltajes de las barras analizadas, cumplen las condiciones establecidas en la
Norma operativa AE No 110/2011 mostradas en el cuadro A, es decir todos los voltajes estan
comprendidos en el rango + 5%
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8.3  Escenario Minimo Himedo, con Parque Fotovoltaico, afio 2018

Los resultados para las tensiones de barra en el drea de influencia del proyecto, para este
escenario, se muestran en el cuadro No 12 y Figura No 17

Tension
; Nominal | Operacidon | Operacion | delta V
Item Barra Zona
kv kv p.u. %
1 | Santibafiez Central 230 233.0 1.013 1.304
2 | Sucre Central 230 222.6 0.968 -3.21
3 | Punutuma Central 230 224.5 0.976 -2.39
4 | San Cristébal Sur 230 225.8 0.982 -1.83
5 | Uyuni Sur 230 226.8 0.986 -1.39
6 | Uyuni Sur 115 113.3 0.985 -1.47
7 | Aranjuez Central 69 67.6 0.980 -2.02
8 |uT Sur 230 225.9 0.982 -1.78
9 | Las Carreras Tarija 230 229.2 0.997 -0.34
10 | Tupiza Sur 230 229.4 0.997 -0.26
Cuadro No 12

Tensiones en Barras-Escenario Minima — Humeda, , Afio 2018
Con Parque Fotovoltaico

Las magnitudes de los voltajes de las barras analizadas, cumplen las condiciones establecidas en la
Norma operativa AE No 110/2011 mostradas en el cuadro A, es decir todos los voltajes estan
comprendidos en el rango + 5%



= 438

IRP115b

z_IRP_IRPHS

— 2-mgng . _
7
st g
CoB115
g
2 €
, il
= :
SAN CRISTOBAL
Uvuzao LIm230
pot]
100_UYug e
- ]
o2 COB00S02 10a_COB00E01
zurume
2 UTU LITZ50 e
133
2
s LiTz30m
UC_PUNZID
s LT2302
-7 ARrieg

ZARN10

o ARJ1001
=

Fig 17 Resultado de Flujo de Carga Escenario Minimo Humedo 2018



9. CONTINGENCIAS SIMPLES
Como se menciond en el punto 6, se verificarad el comportamiento del SIN en el afno 2018, en al
area de influencia del Proyecto del Parque Fotovoltaico considerando las siguientes contingencias:

- Desconexion de una linea Tarija — Las Carreras
- Desconexion del Sistema de Generacidon Rio Yura
- Desconexién de la linea THU-LIT 230 kV

9.1 Desconexién de una linea Tarija - Las Carreras
Para analizar esta contingencia, se ha utilizado el escenario mas desfavorable, que corresponde al
a la Demanda Media con hidrologia Seca.

Con la desconexidon de una linea entre las subestaciones Tarija - Las Carreras, la tension en las
barras del drea de influencia del parque fotovoltaico, se mantiene muy cerca de los valores
nominales, por lo que esta contingencia no afecta al sistema. El siguiente cuadro muestra que las
tensiones en las barras se mantienen dentro de las especificaciones de la norma.

Tension
i Nominal | Operacién | Operacién | delta V
Item Barra Zona
kv kv p.u. %
1 | santibafiez Central 230 2323 1.010 1.0
2 Sucre Central 230 228.4 0.993 -0.69
3 | Punutuma Central 230 231.0 1.005 0.43
4 San Cristdbal Sur 230 232.4 1.010 1.04
5 | Uyuni Sur 230 232.5 1.011 1.08
6 | Uyuni Sur 115 116.1 1.010 0.95
7 | Aranjuez Central 69 68.7 0.996 -0.43
8 |uT Sur 230 232.3 1.010 1.00
9 | Las Carreras Tarija 230 233.9 1.017 1.69
10 | Tupiza Sur 230 234.8 1.010 2.08
Cuadro No 13

Tensiones en Barras-Escenario Medio — Seco, Afio 2018
Con Parque Fotovoltaico,
Contingencia Simple, Desconexion de una linea Tarija-Las Carreras

Las magnitudes de los voltajes de las barras analizadas, para esta contingencia simple, cumplen las
condiciones establecidas en la Norma operativa AE No 110/2011 mostradas en el cuadro A, para el
caso de Estado de Emergencia es decir todos los voltajes estdn comprendidos en el rango + 10%
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9.2 Desconexion de las centrales del Rio Yura

En este escenario se muestra la influencia de la desconexidn de la generacidn del Sistema del Rio
Yura. Se observa que los valores de tensién se mantienen dentro los margenes establecidos por la
normativa vigente. Los resultados son mostrados en el cuadro No 14 y Figura 13.

Tension
i Nominal | Operacién | Operacién | delta V
Item Barra Zona
kv kv p.u. %
1 | santibéfiez Central 230 232.5 1.011 1.08
2 Sucre Central 230 229.6 0.998 -0-17
3 | Punutuma Central 230 233.0 1.013 1.30
4 San Cristdbal Sur 230 234.4 1.019 191
5 Uyuni Sur 230 234.2 1.018 1.82
6 | Uyuni Sur 115 117.0 1.017 1.74
7 | Aranjuez Central 69 69.0 0.999 0.00
8 |uT Sur 230 2343 1.019 1.87
9 | Las Carreras Tarija 230 236.5 1.028 2.82
10 | Tupiza Sur 230 237.3 1.032 3.17
Cuadro No 14

Tensiones en Barras-Escenario Medio — Seco, Afio 2018
Con Parque Fotovoltaico,
Contingencia Simple, Desconexion del Sistema Yura

Las magnitudes de los voltajes de las barras analizadas, para esta contingencia simple, cumplen las
condiciones establecidas en la Norma operativa AE No 110/2011 mostradas en el cuadro A, para el
caso de Estado de Emergencia es decir todos los voltajes estdn comprendidos en el rango + 10%
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9.3 Desconexion de la linea THU — LIT 230 kV

Por ultimo se ha simulado la apertura de la linea de 230 kV entre las Subestaciones THU y LIT con
el Parque Fotovoltaico conectado. La salida de s linea tiene mayores efectos negativos en las
tensiones de barra respecto de los anteriores escenarios. En el cuadro 15 y figura 14 se muestra
los valores de tensiones en las diferentes barras consideradas

Tension
; Nominal | Operacién | Operacién | delta V
Item Barra Zona
kv kv p.u. %
1 | santibafiez Central 230 232.2 1.010 0.95
2 | Sucre Central 230 228.2 0.992 -0.78
3 Punutuma Central 230 230.8 1.003 0.35
4 San Cristébal Sur 230 232.2 1.014 0.95
5 | Uyuni Sur 230 232.8 1.012 0.34
6 Uyuni Sur 115 116.3 1.011 1.13
7 | Aranjuez Central 69 69.1 1.001 0.14
8 LIT Sur 230 233.1 1.014 1.35
9 | Las Carreras Tarija 230 234.5 1.020 1.95
10 | Tupiza Sur 230 235.3 1.023 2.30
Cuadro No 15

Tensiones en Barras-Escenario Medio — Seco, Afio 2018
Con Parque Fotovoltaico,
Contingencia Simple, Desconexion linea THU-LIT 230 kV

Las magnitudes de los voltajes de las barras analizadas, para esta contingencia simple, cumplen las
condiciones establecidas en la Norma operativa AE No 110/2011 mostradas en el cuadro A, para el
caso de Estado de Emergencia es decir todos los voltajes estan comprendidos en el rango + 10%
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10. CONCLUSIONES

» Se realizaron simulaciones para los afios 2017 y 2018, considerando el escenario de
Demanda Maxima, Medio Seco y Minimo Himedo.

» Entodos los casos se ha verificado el cumplimiento de la normativa establecida en la
Norma Operativa AE No 110/2011.

> Debido a la incorporacidon del parque fotovoltaico, se puede apreciar una mejora en los
perfiles de voltaje en las barras de su drea de influencia.

> El Proyecto no introduce efectos negativos al SIN






